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A propos de nous

SOLOCAV COMPOSITES MAROC est une société spécialisée dans la gestion et la
commercialisation des produits et matériaux destinés pour la collecte des déchets
ménagers et industriels pour les professionnels et collectivités.

Notre Objectif:

C’est d’offrir une meilleure qualité des produits et services adaptés aux besoins de
nos clients.

Nos valeurs Disponibilité

Notre présence proactive est nécessaire pour un meilleur produit et service.

Engagement :
Nos paroles et nos faits sont primordiales pour une collaboration de longue durée.

Qualité :
Servir un produit de qualité , c’est notre mission pour votre réussite.

Notoriéte :
Nos valeurs ajoutées dans le domaine sont partagées avec nos collaborateurs .

Pour plus d'info contactez nous

06 6538 6040 /0520386040






Bennes a ordures métalliques

Description

Multi bennes sont utilisés sont congues pour la collecte, le stockage et le
transport de déchets industrielles, pierres, déchets de construction,
emballage, les gravats, la terre.

Dispositif de manutention : par les tourillons sur 2 cotes latéraux
(existent en trois formes). Les bras télescopiques (existent de marques
differentes) permettent une enorme diversité de multibennes et des
charges admissibles.

Norme : Conforme a la Norme (au choix) :

5
- AFNOR NF R17 -106
- DIN 30720 (3
-SS3020
Volumes disponibles: de 5 m3 a 16 m3 7
Fond + pans inclines en 4 mm, cotes en 3 mm, renforts ext. UPN 100
IS0 9001:2008. 8
Conditions 10
Délai de livraison: 1 semaine
Envoi dans : le monde entier
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Bennes a ordures métalliques

Description

Multi bennes sont utilisés sont congues pour la collecte, le stockage et le

transport de déchets industrielles, pierres, déchets de construction,
emballage, les gravats, la terre.

Dispositif de manutention : par les tourillons sur 2 cotes latéraux
(existent en trois formes). Les bras télescopiques (existent de marques
differentes) permettent une enorme diversité de multibennes et des
charges admissibles.

Norme : Conforme a la Norme (au choix) :

- AFNOR NF R17 -106

- DIN 30720

-SS3020

Volumes disponibles: de 5 m3 a 16 m3

Fond + pans inclines en 4 mm, cotes en 3 mm, renforts ext. UPN 100

IS0 9001:2008.

Conditions

Délai de livraison: 1 semaine
Envoi dans : le monde entier
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BENNE BASCULANTE 500 L -

ROUGE

Faible hauteur

Basculement par commande a cable
depuis le siége du conducteur
Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnel
Fabrication en acier laqué RAL 3000
Charge admissible 1000 kg
Dimensions (LxPxH): 1440x780x680
mm

Dimensions intérieures des
fourreaux (Hx1):60x200 mm
Ecartement entre les fourreaux: 150
mm

BENNE BASCULANTE
750 L - ROUGE

Faible hauteur

Basculement par commande a cable
depuis le siége du conducteur
Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnels
Fabrication en acier laqué RAL 3000
Charge admissible 1000 kg
Dimensions (LxPxH):
1440x1280x680 mm

Dimensions intérieures des
fourreaux (Hx1):60x200 mm
Ecartement entre les fourreaux: 495
mm

()" f)

BENNE BASCULANTE 15001L -
GRIS

Faible hauteur

Basculement par commande a cable
depuis le sieége du conducteur
Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnels
Fabrication en acier laqué RAL 3000
Charge admissible 1000 kg
Dimensions (LxPxH):
1440x1280x680 mm

Dimensions intérieures des
fourreaux (Hx1):60x200 mm
Ecartement entre les fourreaux: 495
mm



Bennes a ordures métalliques

Description

Multi bennes sont utilisés sont congues pour la collecte, le stockage et le

transport de déchets industrielles, pierres, déchets de construction,
emballage, les gravats, la terre.

Dispositif de manutention : par les tourillons sur 2 cotes latéraux

(existent en trois formes). Les bras télescopiques (existent de marques

differentes) permettent une enorme diversité de multibennes et des
charges admissibles.

Norme : Conforme a la Norme (au choix) :
- AFNOR NF R17 -106

- DIN 30720

-SS 3020

Volumes disponibles: de 5 m3 a 16 m3

Fond + pans inclines en 4 mm, cotes en 3 mm, renforts ext. UPN 100
ISO 9001:2008.

Conditions

Délai de livraison: 1 semaine
Envoi dans : le monde entier

MULTI BENNE 3M3
METALLIQUE

Faible hauteur

Basculement par commande a cable
depuis le siége du conducteur
Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnel
Fabrication en acier laqué RAL 3000
Charge admissible 1000 kg
Dimensions (LxPxH): 1440x780x680
mm

Dimensions intérieures des
fourreaux (Hx1):60x200 mm
Ecartement entre les fourreaux: 150
mm

MULTI BENNE 5M3
METALLIQUE

Faible hauteur

Basculement par commande a cable
depuis le siége du conducteur
Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnels
Fabrication en acier laqué RAL 3000
Charge admissible 1000 kg
Dimensions (LxPxH):
1440x1280x680 mm

Dimensions intérieures des
fourreaux (Hx1):60x200 mm
Ecartement entre les fourreaux: 495
mm

MULTI BENNE 13M3
METALLIQUE

Faible hauteur

Basculement par commande a cable
depuis le sieége du conducteur
Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnels
Fabrication en acier laqué RAL 3000
Charge admissible 1000 kg
Dimensions (LxPxH):
1440x1280x680 mm

Dimensions intérieures des
fourreaux (Hx1):60x200 mm
Ecartement entre les fourreaux: 495
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POUBELLE PLASTIQUE

Description

Cuve et couvercle moulés chacun par injection en une seule piéce et
produits en polyéthyléne haute densité (PEHD) de premiére fusion,
garantis et certifiés.

Les matieres premiéres sont complétement recyclables, résistantes
aux rayons U.V., infrarouges, aux acides et alcalis, aux hautes et
baisses températures.

Manutention minimale , prix bas d’exercice, réduction de la pollution
sonore, 100% de recyclabilité, parfaitement lavable grace au modéle
arrondi de la cuve (sans coins) et absence d’enfoncement. Les saletés
n’adhérent jamais aux surfaces exposées au flux des embouts de
’équipement de lavage.

Quatre roues en caoutchouc pivotantes avec un diameétre de 200 mm.
Roues antérieures avec la pédale de frein indépendante.

Le bruit pendant le vidange est tres réduit et contenu dans les limites
grace a la forme spéciale de la cuve et ses solutions projectuelles.

Le bord présente un profil en forme de marche doué de six nervures de
renfort, approprié au soulévement/ renversement du conteneur par le
systéeme a « peigne ». La cuve est munie de quatre poignées, obtenues
par fusion.

Conditions Couleurs disponibles

Quantité minimum: 5 unités
Délai de livraison: 1 jour
Envoi dans : le monde entier

POUBELLE D’EXTERIEUR
660 L

« Capacité nominale : 660 L

« Capacité alourd chute : 654 L

« Hauteur alourd chute : 1200 mm
« Capacité de chargement : 264 kg
« Longueur:1370 mm

e Llargeur:775

« Hauteur:1185

« Voie:475mm

« Pas:885mm

« Poids:35kg

POUBELLE D’EXTERIEUR
770 L

= Volume nominale : 770L

« Capacité utile : 790L

» Capacité a lourde chute : 758L

« Largueur MAX: 775 mm

« Longueur MAX: 1370 mm

» Hauteur MAX: 1305 mm

» Hauteur Max a lourde chute : 1237
mm

» Entraxe roues cote longue : 475 mm

« Entraxe roues cote longue : 885 mm

« Poids:35kg

» Capacité de chargement : 308 kg

i ()

POUBELLE D’EXTERIEUR
1100L

» Volume:1100L

» Largueur MAX:1370 mm

« Longueur MAX : 1100 mm

« Hauteur MAX:1330 mm

+  Epaisseur couvercle : 3.7 mm
«  Epaisseur cuve : 7 mm

» Poids avide: 50 kg

« Charge MAX: 440 kg



POUBELLE ROULANTE 2 ROUES

Description

« Les bacs sont compatibles avec toute sorte d’équipement de vidange
conformément a la norme EN 1501.1 et leur forme géométrique
garanti la compléte vidange des bacs.

= lecorps et le couvercle sont moulés par injection en employant
polyéthyléne haute densité (PEHD) de premiére fusion garanti et
certifié.

- lamatiere premiére est de qualité supérieur et elle résistante aux
acides, alkalis, dérangeantes, aux rayons UV, et infrarouges, insensible

aux variation des températures. POUBELLE D’EXTERIEUR

« Lasurface intérieure du surface est lisse. Deux roues pleines a ergot ROULANT 120 L
avec bandage en caoutchouc (200 mm) faciles a remplacer.

« Les matériels des couleurs sont sans métaux lords (cadmium et . Conforme a la norme en 840-1.5.6
plomb) et aussi sans substance toxiques selon les normes courantes. . Volume litre : 120

= Axe en acier zingué par électrolyse de qualité supérieur trés résistant. . Largueur MAX : 530 mm

« Deux poignées de manutention sont moulées a l'arriere du bac ainsi . Longueur MAX : 480 mm

que deux poignées sur le couvercle pour le soulever.
« Couvercle fixé par charniére a 'arriére du bac.

« Hauteur MAX: 945 mm

«  Epaisseur moyen couvercle : 2.3 mm
. Epaisseur moyen corps : 3.6 mm

- Distance roues : 480 mm

« Poids: 7.3 kg

Conditions Couleurs disponibles « Capacité de chargement : 48 kg

Quantité minimum: 5 unités . . .
Délai de livraison: 1 jour
Envoi dans : le monde entier . . . -

POUBELLE D’EXTERIEUR
ROULANT 240L

» Conforme a la norme en 840-1.5.6

«  Volume litre : 240

« Largueur MAX: 705 mm

« Longueur MAX: 575 mm

« Hauteur MAX: 1050 mm

«  Epaisseur moyen couvercle : 2.4 mm
. Epaisseur moyen corps : 3.6 mm

= Distance roues : 570 mm

+ Poids:11.10 kg

« Capacité de chargement : 96 kg

POUBELLE D’EXTERIEUR
ROULANT 360 L

» Conforme ala norme en 840-1.5.6
« Capacité minimale : 360 L

e Largueur MAX: 860 mm

«  Longueur MAX: 625 mm

» Hauteur MAX: 1115 mm

« Distance roues : 560 mm

« Poids total du bac: 14.20 kg

» Capacité de chargement : 144 kg

It



POUBELLE D’EXTERI-‘EU_R

Description

Cuve et couvercle moulés chacun par injection en une seule piéce et
produits en polyéthyléne haute densité (PEHD) de premiére fusion,
garantis et certifiés.

Les matieres premiéres sont complétement recyclables, résistantes
aux rayons U.V., infrarouges, aux acides et alcalis, aux hautes et
baisses températures.

Manutention minimale , prix bas d’exercice, réduction de la pollution
sonore, 100% de recyclabilité, parfaitement lavable grace au modéle
arrondi de la cuve (sans coins) et absence d’enfoncement. Les saletés
n’adhérent jamais aux surfaces exposées au flux des embouts de
’équipement de lavage.

Quatre roues en caoutchouc pivotantes avec un diameétre de 200 mm.
Roues antérieures avec la pédale de frein indépendante.

Le bruit pendant le vidange est tres réduit et contenu dans les limites
grace a la forme spéciale de la cuve et ses solutions projectuelles.

Le bord présente un profil en forme de marche doué de six nervures de
renfort, approprié au soulévement/ renversement du conteneur par le
systéeme a « peigne ». La cuve est munie de quatre poignées, obtenues
par fusion.

Conditions Couleurs disponibles

Quantité minimum: 5 unités . . .
Délai de livraison: 1 jour
Envoi dans : le monde entier . . . -

CORBEILLE MURAL 50L

« Corbeille mural d’extérieur et
intérieur

« Avec et sans poteau

« Capacité : 50L

« Couleur: Bleu, Gris clair, Jaune,
Rouge, Orange

Wiy

Diversos sistemas de fecho

Saida inferior de liquidos

.

Bocas para recolha selectiva de residuos

Local para chip

Sistema de redugao de ruido

Pedal
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CONTENEURS METALLIQUES

360L

Volume : 360 litres
Charge maximale : 144 kg
Poids a vide : 36 kg
Norme : EN 840

CONTENEURS METALLIQUES

660L

Volume : 660 litres
Charge maximale : 350 kg
Poids a vide : 84 kg
Norme : EN 840

CONTENEURS METALLIQUES
770L

Volume : 770 litres
Charge maximale : 350 kg
Poids a vide : 84 kg
Norme : EN 840

CONTENEURS METALLIQUES
1100L PLAT

Volume : 1100 litres
Charge maximale : 450 kg
Poids a vide : 88kg

Norme : DIN 840

CONTENEURS METALLIQUES
1100L BOMBE

Volume : 1100 litres
Charge maximale : 450 kg
Poids a vide : 109 kg
Norme : DIN 840




.
=
-
== 2.
=|.|.|
S
—
& B




Citerne alimentaire

Solocav Citernes Verticales

Ay Anmmn —

Description

« Citerne alimentaire pour stockages des eaux et produits alimentaires
- 1000-2000-3000-4000-5000-6000-8000-10000 litre
« Les citernes en Plastique sont concues pour le stockage des eux

buvables, potables, huiles, et autres produits alimentaires. » > \
« Fabriquées en PEHD Moulée en polyéthyléne de qualité alimentaire r r \
traité anti-U.V avec haute résistance au choc. | N | <
» - »— -~
Caractéristiques techniques : I 3 [ ;|
- Durabilité & i - s
« Résistance au vieillissement. r . | -
» Résistance alachaleur. r
« Résistance aux chocs. : : »— |
« Parois d'épaisseurs réguliéres pour une excellente résistance r ; <
mécanique. k : r — . o =
« Fabrication monobloc, sans soudure, 0 risque de fuite. : L
Citernes Verticales 500 L n 1000Llong | SILO1000L n 4000L 6000L 8000L 10000 L
Conditions Couleurs disponibles
Quantité minimum: 5 unités . . . Diameter 80 101 87 110 130 140 163 182 194 201

Délai de livraison: 1 jour
Envoi dans : le monde entier . . . -
Hauteur 116 147 165 235 170 210 200 234 250 270




Solocav Citernes Horizontales
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300 LITRE 500 LITRE 850 LITRE 1000 LITRE 1250 LITRE 3000 LITRE
Diameter 72 cm 75 82 106 99 127 143
Hauteur 81lcm 82 99 115 103 141 140

Longueur 90 cm 142 140 125 159 158 217
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Bennes a ordures métalliques

Description

Multi bennes sont utilisés sont congues pour la collecte, le stockage et le
transport de déchets industrielles, pierres, déchets de construction,
emballage, les gravats, la terre.

Dispositif de manutention : par les tourillons sur 2 cotes latéraux Charge
(existent en trois formes). Les bras télescopiques (existent de marques utile KG

differentes) permettent une enorme diversité de multibennes et des

charges admissibles. 4000 1825 3900 1650 2500 1800 1500 2100
Norme : Conforme & la Norme (au choix) :

5 4000 1825 1000 3900 1650 0 2500 1800 1500 550 3500
- AFNOR NF R17 -106
- DIN 30720
- 553020 6 4000 1825 1150 3900 1650 0 2500 1800 1500 600 4200
Volumes disponibles: de 5 m3 a 16 m3

7 4000 1825 1300 3900 1650 300 2500 1800 1500 750 4900
Fond + pans inclines en 4 mm, cotes en 3 mm, renforts ext. UPN 100
1SO 9001:2008.

8 4000 1825 1450 3900 1650 450 2500 1800 1500 800 5600
Conditions 10 4000 1825 1850 3900 1650 850 2500 1800 1500 950 6500

Délai de livraison: 1 semaine
Envoi dans : le monde entier

12 4000 1825 2150 3900 1650 1150 2500 1800 1500 1030 7800
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